
FLIRT – Alacsonypadlós villamos motorvonat
a Győr  –  Sopron  –  Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) részére

A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. 2013 márciusában összesen 48 villa-

mos FLIRT beszerzésére adott megbízást a Stadlernek. A megbízás kereté-

ben a MÁV részére 42, míg a GYSEV részére 6 darab villamos motorvona-

tot szállít le a Stadler. Az akadálymentesített járművek összesen 211 

ülőhellyel rendelkeznek majd, végsebességük pedig 160 km/óra lesz.  

A motorvonatok a kor követelményeinek megfelelően korszerű utastájé-

koztató rendszerrel, légkondicionált, tágas, kerekesszékek és kerékpárok 

fogadására is alkalmas utasterekkel, mozgáskorlátozottak által is könnye-

dén használható mosdóval, WIFI internettel, illetve mobiltelefonok és lap-

topok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal lesznek felszerelve.
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Műszaki jellemzők Járműadatok – 4-részes villamos motorvonat

•	 	Egyedi	kialakítási	lehetőségekkel	rendelkező	világos,	utasbarát	
belső	tér	

•	 	A	géptérhez	vezető	lépcsők	között	teljes	hosszában	
lépcsőmentesen	bejárható	utastér

•	 Alacsonypadlós	rész	aránya	>	90%

•	 Beszállóajtóknál	igényesen	kialakított	többfunkciós	utastér

•	 	A	gyors	utascsere	érdekében	járműoldalanként	hat	darab	kettős	
beszállóajtó

•	 Klimatizált	utasterek	és	vezetőállás

•	 Mozgáskorlátozottak	számára	is	használható	zárt	WC	rendszer

•	 Ergonómiai	szempontok	szerint	kialakított	vezetőállás

•	 	Üvegszálerősítésű	műanyag	homlokrész,	automatikus	vonó-	és	
ütközőkészülék

•	 	Extrudált	zárt	aluminiumszelvényekből	felépített	hegesztett	
kocsiszekrények

•	 Légrugózású	hajtott	és	futó	forgóvázak

•	 	Vízhűtésű	IGBT-áramirányítókat	tartalmazó	négy	erőátviteli	
hajtásláncból	kialakított	redundáns	hajtásrendszer

•	 	Vonatbusszal,	járműbusszal	és	diagnosztikai	számitógéppel	
rendelkező	SELECTRON®	járművezérlő	rendszer

•	 Többes	távvezérlés,	max.	3	motorvonat

•	 	Biztonsági	berendezések	:	EVM-120,	ETCS	Level	2,	PZB90	(Indusi)

•	 WIFI	Internet,	230	V	töltő	csatlakozók	az	utasok	részére

Vevő		 	Győr-Sopron-Ebenfurti		
Vasút	Zrt.	(GYSEV	Zrt.)	

Alkalmazási	terület	 A	GYSEV	villamosított	hálózata

Nyomtáv	 1’435	mm

Felsővezetékfeszültség	 25	kV	AC,	50	Hz

Tengelyelrendezés	 Bo’	2’2’2’	Bo’

Járműdarabszám	 6	db

Üzembevétel	 2014-től	kezdődően

Ülőhelyek	száma	 200

Lehajtható	ülések	száma	 11

Álló	utasok	száma	(3	fő/m2)		 164

Padlómagasság

	 Alacsonypadlós	rész		 600	mm

	 Magaspadlós	rész	 1’120	mm

Beszállóajtók	szabad	nyílása		 1’300	mm		

Hosszirányú	nyomóerő	 1’500	kN

Vonókész.	között	mért	hossz	 74’278	mm

Járműszélesség		 2’880	mm

Járműmagasság		 4’150	mm

Szolgálati	tömeg	(önsúly)		 123	t

Forgóváz	tengelytávolság

	 Hajtott	forgóváz	 2’700	mm

	 Futó	forgóváz	 2’700	mm

Hajtott	kerékpár	átmérője	/új/	 870	mm

Futókerékpár	átmérője	/új/	 750	mm

Kerékkarimán	kifejtett	állandó		 2’000	kW

teljesítmény

Kerékkarimán	kifejtett		 2’600	kW

legnagyobb	teljesítmény

Indító	vonóerő		 200	kN

(47	km/h	sebességig)

Indító	gyorsulás		 1.2	m/s2

Legnagyobb	sebesség		 160	km/h

Tervezési	sebesség	 160	km/h

FGYSEV0313hu


